SIMBOLOGIA

: CANERIA SUMINISTRO AGUA FRIA

: CANERIA RETORNO AGUA FRIA

: CANERIA SUMINISTRO AGUA CALIENTE

: CANERIA RETORNO AGUA CALIENTE

: CANERIA SUMINISTRO AGUA CONDENSACION
: CANERIA RETORNO AGUA CONDENSACION
: CANERIA SUMINISTRO CIRCUITO SOLAR

: CANERIA RETORNO CIRCUITO SOLAR

: AISLACION CIRCUITO SOLAR

AR : AEROTERMO

BRAT : BOMBA RECIRCULADORA AEROTERMO
VCS  : VALVULA MOTORIZADA 2 VIAS ON/OFF

Iyl

NOTAS:

- ESTOS PLANOS SE COMPLEMENTAN CON
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y FICHAS DE
SELECCION DE LOS EQUIPOS A INSTALAR.

- COORDINAR CON INSTALADOR ELECTRICO
ALIMENTACION DE FUERZA PARA AEROTERMO Y
BOMBA.

- COORDINAR CON INSTALADOR DE CONTROL
CENTRALIZADO, UBICACION DE TABLERO DE
CONTROL Y SENSORES DE TEMPERATURA EN
CANERIAS.

- BOMBA, AEROTERMO Y VALVULA MOTORIZADA,
APTOS PARA INSTALACION EN INTEMPERIE.

- EL AEROTERMO AR-01, POSEE CONTROL DE
SALIDA DE AGUA A TRAVES DE REGULACION DE
VELOCIDAD DE LOS VENTILADORES.

- AISLACION TERMICA DE CANERIAS DE COBRE
SEGUN EETT.

- LA AISLACION SE FORRARA CON PLANCHA
METALICA GALVANIZADA DE 0,4 MM DE ESPESOR
EN SU RECORRIDO A LA INTEMPERIE.

NOTA: "NINGUN INSTALADOR PODRA
INICIAR MONTAJE SIN ESTE PLANO
COMO GUIA DE SU UBICACION EN

LAS COORDENADAS X,YyZ"
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1070 REVISAR MANUAL DEL PROVEEDOR.
PURGADOR AUTOMATICO -
PURGADOR AUTOMATICO o8 - (CL-28) UMA CDT G.5 _// CARERIA Cu @2"
B e, \ VALVULA DE GORTE 31 L N [T — T —
A \ PURGADOR AUTOMATICO
SOPORTE TERRENAL SOPORTE TERRENAL A .
PERFIL 70x40x3 mm. © PERFIL 70x40x3 mm. <>_./mc_.> DE CORTE 3/4
m ABRAZADERA RC o 3 SOPORTE TERRENAL o AR-01 : , \ CANERIA Cu 3/4"
5 2 PERFIL 70x40x3 mm. —_— COLECTOR SOLAR
RIEL BRIONES 19x35 mm. . o~ D D MODELD ZELIOS XP 35
VALVULA DE CORTE|2 BRAT-01 -— o ABRAZADERA RC
! | ] I . ~ | N RIEL BRIONES 19x35 mm.
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NOTA : SOLUCION TRAZADO CANERIAS EN uk.wwgk/ww _~z<_>m_.w= = JUNTA FLEXIBLE 2" . BASE DE HORMIGON \ S
@ TODAS LAS APERTURAS DE PUERTAS. e vab g o© VALVULA DE RETENCION 2" POR OBRA
CORTE A-A 3 CORTE B-B 1 CORTE C-C
VALVULA QUEBRADORA /
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|
HACIA AEROTERMO NOG _ 5 P,
[N 17620 ﬂv
ESTRUCTURA SUMINISTRADA
POR PROVEEDOR DE PANELES SOLARES .
AISLACION ESPUMA ELATOMERICA e= 19mm
. S \ FORRO METALICO e= 4 mm
CANERIAS Cu @2" ORTE TERRENAL
PERFIL 70x40x3 mm.
CARERIA Cu @2"
ABRAZADERA RC
PURGADOR AUTOMATICO S \ 2 RIEL BRIONES 19x35 mm.
> _7 / PERFIL 70x40x3 mm.
S >4 _u o Il PLACA BASE 150x150x5 mm.
ZELF 21| [SOPORTE TERRENAL 4 PERFORACIONES @ 6,5 mm.
< &5~ |[PERFIL 70x40¥3 mm.
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— VALVULA DE CORTE 74" \ PERFIL 70x40%3.qom.
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vr‘. ' / FICHA BOMBA
<> oe CAUDAL | ALTURA | VELOCIDAD
N SOPORTE TERRENAL > 'Y EQUIPO (IIs) (m) (rpm) MARCA | MODELO MOTOR
\ PERFIL 70x40%3 mm. s VALVULA DE CORTE 2" BRAT-01 3 15 2900 TACO | KV2006 [1.5 Kw 380v/3ph/50Hz
SOPORTE TERRENAL . SOPORTE TERRENAL
PERFIL 70x4043 mm. FILTROY 2 . PERFIL 70x40x3 mm. FICHA AEROTERMO
LCZ._.> FLEXIBLE 2 -~ " CAPACIDAD | TEMPERATURA CAUDAL | TEMPERATURA CAUDAL | POWER | ALIMENTACION
VALVULA DE RETENCION 2" CANERIA Cu @2 EQUIPO (Kw) ENTRADA / SALIDA | DE AIRE |ENTRADA / SALIDA | LIQUIDO | INPUT | ELECTRICA MARCA MODELO
i AIRE (°C) (m3h) Lia.(c) (/s) (Kw) V)
VALVULA MOT. 2 VIAS 2" ON/OFF AR-01 62.68 26/39.25 14650 75°C/70°C 3 15 | 230v/1ph/50 Hz | AERMEC | WTE'5024BM°
__W_“/Mu_._w_.w_.n_um<_,.\__wub_,m_.._~u>__m_zw._.>_.>0_02 SOPORTE TERRENAL
. PERFIL 70x40x3 mm.
LOGICA OPERACION AEROTERMO
CONDICION BOMBA | AEROTERMO | VALV.MOT. | BOMBA CIRC. SOLAR
COLECTOR SOLAR BRAT - 01 AR-01 VCS-01 BCS-01/01R
MODELO ZELIOS XP 2.5 SIT5>75°C ON ON ON OFF
Sl T5<K75°C OFF OFF OFF ON

3D - DETALLE VISTA POSTERIOR CONEXION CANERIAS A AERO REFRIGERADOR
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